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Retrouvez toutes les dimensions détaillées des accessoires ISO 15552 
en fichier PDF sur le site www.sopra-pneumatic.com

Accessoires pour vérins ISO 15552

Tableau des dimensions
	 Ø	 Acier	 Q	 P	 BG	 BH	 BI	 BL	 BM	 BN	 BO	 EN	 ER	 BQ	 D	 H	 S	 F
	 32	 NP032C	 6,6	 11	 18	 31	 21	 10	 32	 38	 51	 14	 15	 10,5	 10	 8,5	 20	 3 
	 40	 NP040C	 6,6	 11	 22	 35	 24	 10	 36	 41	 54	 16	 18	 12	 12	 8,5	 20	 3 
	 50	 NP050C	 9	 15	 30	 45	 33	 12	 45	 50	 65	 21	 20	 15	 16	 10,5	 20	 3 
	 63	 NP063C	 9	 15	 35	 50	 37	 12	 50	 52	 67	 21	 23	 15	 16	 10,5	 20	 3	
	 80	 NP080C	 11	 18	 40	 60	 47	 14	 63	 66	 86	 25	 27	 18	 20	 11,5	 20	 3 
	100	 NP100C	 11	 18	 50	 70	 55	 15	 71	 76	 96	 25	 30	 18	 20	 12,5	 20	 3	
	125	 NP125C	 13,5	 20	 60	 90	 70	 20	 90	 94	 124	 37	 40	 25	 30	 17	 20	 3	
	160	 -																	               
	200	 -																              

Chape arrière mâle d’équerre rotulée (AB5)
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Bride avant / arrière (MF1-MF2)

Tableau des dimensions
	 Ø	 Acier	 Inox	 TG	 ØD	 ØFB	 R	 TF	 L4	 S	 UF	 E	 MF
	 32	 NK032	 -	 32,5	 30	 7	 32	 64	 5	 M6x20	 80	 45	 10	  
	 40	 NK040	 -	 38	 35	 9	 36	 72	 5	 M6x20	 90	 52	 10 
	 50	 NK050	 -	 46,5	 40	 9	 45	 90	 6,5	 M8x20	 110	 65	 12	  
	 63	 NK063	 -	 56,5	 45	 9	 50	 100	 6,5	 M8x20	 120	 75	 12	  
	 80	 NK080	 -	 72	 45	 12	 63	 126	 9	 M10x25	 150	 95	 16	  
	100	 NK100	 -	 89	 55	 14	 75	 150	 9	 M10x25	 170	 115	 16	  
	125	 NK125	 -	 110	 60	 16	 90	 180	 10,5	 M12x25	 205	 140	 20	  
	160	 NK160	 -	 140	 65	 18	 115	 230	 9,5	 M16x30	 260	 180	 20
	200	 NK200	 -	 175	 75	 22	 135	 270	 12,5	 M16x30	 300	 220	 25
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Retrouvez toutes les dimensions détaillées des accessoires ISO 15552 
en fichier PDF sur le site www.sopra-pneumatic.com

Accessoires pour vérins ISO 15552

TG
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AO AU

Tableau des dimensions
	 Ø	 Acier	 Inox	 TG	 TG2	 AH	 R2	 ØAB	 AO	 AU	 TR	 AT	 S	 L7	 E
	 32	 NL032	 NL032X	 32,5	 16,25	 32	 15	 7	 11	 24	 32	 4	 M6x16	 30	 45		
	 40	 NL040	 NL040X	 38	 19	 36	 17,5	 10	 8	 28	 36	 4	 M6x16	 30	 52 
	 50	 NL050	 NL050X	 46,5	 23,25	 45	 20	 10	 15	 32	 45	 5	 M8x20	 36	 65		
	 63	 NL063	 NL063X	 56,5	 28,25	 50	 22,5	 10	 13	 32	 50	 5	 M8x20	 35	 75		
	 80	 NL080	 NL080X	 72	 36	 63	 22,5	 12	 14	 41	 63	 6	 M10x20	 47	 95		
	100	 NL100	 NL100X	 89	 44,5	 71	 27,5	 14,5	 16	 41	 75	 6	 M10x20	 53	 115		
	125	 NL125	 NL125X	 110	 55	 90	 30	 16,5	 25	 45	 90	 8	 M12x25	 70	 140		
	160	 NL160	 NL160X	 140	 70	 115	 32,5	 18,5	 15	 60	 115	 10	 M16x30	 100	 180
	200	 NL200	 NL200X	 175	 87,5	 135	 37,5	 24	 30	 70	 135	 12	 M16x30	 109	 220	

Equerre de fixation (MS1)

Equerre haute de fixation (MS3)

Tableau des dimensions
	 Ø	 Acier	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 M	 O	 S	 U	 V
	 32	 NQ032	 32,5	 8	 32	 7	 45	 32	 54,5	 7	 30	 24	 35 
	 40	 NQ040	 38	 8	 36	 7	 52	 36	 62	 9	 35	 28	 35 
	 50	 NQ050	 46,5	 10	 45	 9	 65	 45	 77,5	 9	 40	 32	 45 
	 63	 NQ063	 56,5	 10	 50	 9	 75	 50	 87,5	 9	 45	 32	 45	
	 80	 NQ080	 72	 12	 63	 11	 95	 63	 110,5	 12	 45	 41	 55 
	100	 NQ100	 89	 12	 75	 11	 115	 71	 128	 14	 55	 41	 56	
	125	 NQ125	 110	 16	 90	 14	 140	 91	 161	 16	 60	 45	 68 
	160	 NQ160	 140	 20	 115	 18	 180	 115	 205	 18	 65	 60	 82
	200	 NQ200	 175	 20	 135	 18	 220	 135	 245	 22	 75	 70	 90
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Retrouvez toutes les dimensions détaillées des accessoires ISO 15552 
en fichier PDF sur le site www.sopra-pneumatic.com

Accessoires pour vérins ISO 15552

Tableau des dimensions
	 Ø	 Alu	 A	 AE	 AL	 AH	 AG	 AF	 AN	 B	 F	 G	 L	 R
	 32	 NN032	 32,5	 46	 15	 12	 12	 50	 30	 6,5	 6,5	 -	 6	 1 
	 40	 NN040	 38	 59	 20	 16	 16	 63	 35	 9	 6,5	 10,5	 6	 1,5 
	 50	 NN050	 46,5	 69	 20	 16	 16	 75	 40	 9	 8,5	 13,5	 8	 1,6 
63	 NN063	 56,5	 84	 25	 20	 20	 90	 45	 11,5	 8,5	 13,5	 8	 1,6 
	 80	 NN080	 72	 102	 25	 20	 20	 110	 45	 11,5	 10,5	 16,5	 10	 1,6 
100	 NN100	 89	 125	 30	 25	 25	 132	 55	 14	 10,5	 16,5	 10	 2 
	125	 -	  
	160	 -	  
	200	 -	

Tourillon de nez

Tourillon  réglable pour vérin série N11 (MT4)

Tableau des dimensions
	 Ø	 Alu	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 J	 K
	 32	 NM032	 87	 65	 44,5	 52	 17,5	 12	 45	 25	 2 
	 40	 NM040	 105	 74,8	 50,5	 62	 21,5	 16	 50,8	 25	 2,5 
	 50	 NM050	 117	 90,3	 60,3	 74	 21,5	 16	 60,6	 25	 2,5 
	 63	 NM063	 136	 94,5	 70,5	 91	 22,5	 20	 70	 30	 2,5 
	 80	 NM080	 156	 109,3	 87,5	 111	 22,5	 20	 87	 30	 2,5 
	100	 NM100	 195	 134	 106,6	 129	 33	 25	 106	 40	 2,5 
	125	 NM125	 222,7	 160	 132,6	 156,7	 33	 25	 132	 40	 2,5 
	160	 -	
	200	 -	
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Retrouvez toutes les dimensions détaillées des accessoires ISO 15552 
en fichier PDF sur le site www.sopra-pneumatic.com

Accessoires pour vérins ISO 15552
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Tableau des dimensions
	 Ø	 Acier	 ØA	 B	 C	 D	 ØE	 F	 G	 Ch 
	 20	 KU0017020	 31,5	 25,5	 18	 7,5	 14	 M8	 M5	 12 
	 25	 KU0017025	 31,5	 25,5	 18	 7,5	 14	 M10	 M5	 12 
	 32	 KU0017032	 38	 31	 19	 11	 17	 M12	 M5	 15 
	 40	 KU0017040	 38	 31	 19	 11	 17	 M12	 M5	 15 
	 50	 KU0017050	 57	 48	 27	 12	 26	 M16	 M6	 20 
	 63	 KU0017050	 57	 48	 27	 12	 26	 M16	 M6	 20 
	 80	 KU0017080	 63	 54	 27	 12	 32	 M20	 M6	 26 
	100	 KU0017080	 63	 54	 27	 12	 32	 M20	 M6	 26		

Ecrou de fixation (Rainure en T)
A B

CD

E

Tableau des dimensions
	 Ø	 Alu	 A	 B	 C	 D	 E 
	 32	 LARD.T	 14,9	 6,7	 4,85	 3,4	 M4
	 40	 LARD.T 	 14,9	 6,7	 4,85	 3,4	 M4
	 50	 LARD.T 	 14,9	 6,7	 4,85	 3,4	 M4
	 63	 LARD.T	 14,9	 6,7	 4,85	 3,4	 M4
	 80	 LARD.T	 14,9	 6,7	 4,85	 3,4	 M4
	100	 LARD.T	 14,9	 6,7	 4,85	 3,4	 M4
	125	 LARD.T 	 14,9	 6,7	 4,85	 3,4	 M4
	160	 -
	200	 -

Compensateur d’alignement court
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F1727

Surface active : Au milieu
Sortie TOR : Reed
Fonction de sortie : Fermeture (NO)
Fréquence de commutation : 400 Hz
Raccordement : Câble PVC, 2 m
Longueur : 31,5 mm
Tension d’alimentation : CA/CC 10 ... 120 V
Sensibilité : 3 mT
Courant permanent : <= 100 mA
CEM : selon EN 60 947-5-2
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 68
Température d’utilisation : -25 °C ... +75 °C
Matériau du boîtier : Plastique

Capteurs et supports pour vérins

Retrouvez toutes les informations détaillées des capteurs Sopra
en fichier PDF sur le site www.sopra-pneumatic.com

F1755 - F1855

Surface active : Au milieu
Sortie TOR : Reed
Fonction de sortie : Fermeture (NO)
Fréquence de commutation : 400 Hz
Raccordement : 
Câble avec connecteur, M8, 3 br., PUR, 0,3 m
Longueur : 31,5 mm
Tension d’alimentation : CA/CC 10 ... 30 V
Chute de tension : <= 2,5 V
Consommation : <= 10 mA
Sensibilité : 3 mT
Courant permanent : <= 500 mA
CEM : selon EN 60 947-5-2
Protection rupture de conducteur : oui
Protection court-circuit (à contrôle cyclique): oui
Protection contre les inversions de polarité: oui
Suppression d’impulsion à la mise sous tension: oui
Indice de protection : IP 68
Température d’utilisation : -25 °C ... +75 °C
Matériau du boîtier : Plastique

F1779

Surface active : À l’avant
Sortie TOR : PNP
Fonction de sortie : Fermeture (NO)
Fréquence de commutation : 1000 Hz
Raccordement : Câble 2 m
Longueur : 31,5 mm
Tension d’alimentation : CC 10 ... 30 V
Ondulation résiduelle : <= 10 %
Chute de tension : <= 2,2 V
Consommation : <= 10 mA
Sensibilité : 2,6 mT
Courant permanent : <= 200 mA
CEM : selon EN 60 947-5-2
Protection rupture de conducteur : oui
Protection court-circuit (à contrôle cyclique) : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Suppression d’impulsion à la mise sous tension : oui
Indice de protection : IP 68
Température d’utilisation : -30 °C ... +80 °C
Matériau du boîtier : Plastique
Overrun distance typ. : 3 mm

F1771 - F1871

Surface active : À l’avant
Sortie TOR : PNP
Fonction de sortie : Fermeture (NO)
Fréquence de commutation : 1000 Hz
Raccordement : 
Câble avec connecteur, M8, 3 br., PUR, 0,3 m 
Longueur : 31,5 mm
Tension d’alimentation : CC 10 ... 30 V
Ondulation résiduelle : <= 10 %
Chute de tension : <= 2,2 V
Consommation : <= 10 mA
Sensibilité : 2,6 mT
Courant permanent : <= 200 mA
CEM : selon EN 60 947-5-2
Protection rupture de conducteur : oui
Protection court-circuit (à contrôle cyclique) : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Suppression d’impulsion à la mise sous tension : oui
Indice de protection : IP 68
Température d’utilisation : -30 °C ... +80 °C
Matériau du boîtier : Plastique
Overrun distance typ. : 3 mm

DH-200

Surface active : Au milieu
Sortie TOR : Reed
Fonction de sortie : Fermeture (NO)
Fréquence de commutation : 1000 Hz
Raccordement : Câble PVC, 2 m
Longueur : 24 mm
Tension d’alimentation : CA/CC 5 ... 250 V
Sensibilité : 3 mT
Courant permanent : <= 500 mA
Indice de protection : IP 65
Température d’utilisation : -25 °C ... +80 °C
Matériau du boîtier : Plastique

SHW.2

Surface active : Au milieu
Sortie TOR : Reed
Fonction de sortie : Fermeture (NO)
Fréquence de commutation : 1000 Hz
Raccordement : Câble PVC, 2 m
Longueur : 25 mm
Tension d’alimentation : CA/CC 3 ... 110 V
Sensibilité : 3 mT
Courant permanent : <= 300 mA
Indice de protection : IP 65
Température d’utilisation : -30 °C ... +80 °C
Matériau du boîtier : Plastique

F17** DH-200 SHW.2
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Tableau de sélection des supports de capteur

	 Série de vérin		  Capteur	 Fixation pour capteur	 Pages 
 
	 Vérins cylindriques ISO série M Ø10	 F17**	 26.039.0	  4
		  Ø16	 F17**	 26.041.0	  4 
		  Ø20	 F17**	 26.042.0	  4
		  Ø25	 F17**	 26.043.0	  4
	 Vérins cylindriques série N		  F17**	 BEF-KHZ-RT1-63	  5
	 Vérins cylindriques série N500		  F17**	 BEF-KHZ-RT1-63 	  6
	 Vérins ISO 15552 série N11 Ø32 à 125mm	 F17**	 Montage direct	  8
	 Vérins ISO 15552 série N11 Ø160 à 320mm	 F17**	 BEF-KHZ-PT1	  9
	 Vérins ISO 15552 série ID1S Ø32 à 125mm	 F17**	 Montage direct	 10
	 Vérins ISO 15552 série ID1T Ø32 à 125mm	 F17**	 BEF-KHZ-PT1	 11
	 Vérins ISO 15552 série ID1T Ø160 à 320mm	 F17**	 BEF-KHZ-PT1	 12
	 Vérins ISO 15552 série ID2X Ø32 à 200mm	 F17**	 BEF-KHZ-PT1	 13
	 Vérins ISO série ID1B Ø32 à 63mm	 F17**	 Montage direct	 14
	 Vérins compacts série VM		  F17**	 Montage direct	 18
	 Vérins compacts série VP		  F17**	 Montage direct	 18
	 Vérins compacts série T Ø10 à 100mm	 SHW.2	 Montage direct	 19
	 Vérins compacts série T Ø125 à 200mm	 F17**	 BEF-KHZ-PT1	 20
	 Vérins CNOMO série CNB		  F17**	 BEF-KHZ-PT1	 22
	 Vérins compacts guidés série Q		 F17**	 Montage direct	 26
	 Vérins compacts guidés série P		 F17**	 Montage direct	 27
	 Vérins sans tige série Z		  F18**	 Montage direct	 28
	 Vérins rotatifs série R 	 Ø32 à 50	 DH-200	 DH-K032050	 31
		  Ø63 à 125 	 DH-200	 DH-K063125	 31
	 Régulateurs hydrauliques série RI	 F17**	 Montage direct	 32
	 Vérins olépneumatiques série CO	 F17**	 Montage direct	 33

Prolongateurs pour capteurs avec connecteur M8

	 R1321-03 : Prolongateur câble PVC 3 mètres  
	 R1321-05 : Prolongateur câble PVC 5 mètres 
	 R1321-10 : Prolongateur câble PVC 10 mètres 

Détecteurs magnétiques 3 fils REED

1
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-/+
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                  Couleur du fil Contact Fonction

bn brun 1 + (-)

bk noir 4 Fermeture

bu bleu 3 - (+)

1 3

4

Détecteurs magnétiques 3 fils PNP

1
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+
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Couleur du fil Contact Fonction

bn brun brown 1 + V CC

bk noir black 4 Fermeture

bu bleu blue 3 - V CC

1 3

4

Capteurs et supports pour vérins

Retrouvez toutes les informations détaillées des capteurs Sopra
en fichier PDF sur le site www.sopra-pneumatic.com




