








Electrodistributeurs 5/2, raccordement direct (suite)

Electrodistributeur 5/2 bistable
tube 4 mm raccordement direct Øpassage  3mm
MD 520 341

Electrodistributeur 5/2 bistable
M5 raccordement direct Øpassage  3mm
MD 520 301
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Electrodistributeur 5/2 bistable
tube 6 mm raccordement direct Øpassage  4mm
MD 520 461

Electrodistributeur 5/2 bistable
G1/8” raccordement direct Øpassage  4mm
MD 520 401

Sur les sorties 4 et 5 raccordement M5 ou G1/8” pour monter des silencieux, régulateurs etc.

Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.



Electrodistributeurs 5/2, pour montage sur embases

Type Symbole

Electrodistributeur 5/2 monostable
M5 pour montage sur embases
Øpassage  3mm
MD 510 303

Electrodistributeur 5/2 monostable
tube 4 mm pour montage sur embases
Øpassage  3mm
MD 510 343

Electrodistributeur 5/2 monostable
G1/8” pour montage sur embases
Øpassage  4mm
MD 510 403

Electrodistributeur 5/2 monostable
tube 6 mm pour montage sur embases
Øpassage 4mm
MD 510 463

Référence Largeur Fonction Øpassage Débit Sorties 2 et 4

MD 510 303 16 mm monostable 3 mm 280 Nl/mn M5

MD 510 343 16 mm monostable 3 mm 280 Nl/mn tube 4 mm

MD 510 403 16 mm monostable 4 mm 450 Nl/mn G1/8”

MD 510 463 16 mm monostable 4 mm 450 Nl/mn tube 6 mm

MD 510 304 16 mm monostable 3 mm 280 Nl/mn sur l’embase

MD 510 404 16 mm monostable 4 mm 450 Nl/mn sur l’embase

MD 520 303 16 mm bistable 3 mm 280 Nl/mn M5

MD 520 343 16 mm bistable 3 mm 280 Nl/mn tube 4 mm

MD 520 403 16 mm bistable 4 mm 450 Nl/mn G1/8”

MD 520 463 16 mm bistable 4 mm 450 Nl/mn tube 6 mm

MD 520 304 16 mm bistable 3 mm 280 Nl/mn sur l’embase

MD 520 404 16 mm bistable 4 mm 450 Nl/mn sur l’embase

Pression d’utilisation : 3 - 10 bar ; Puissance : 1,9 W ; Tension:  24 VCC-(110 VAC et 230 VAC sur demande voir p 9).
Les électrodistributeurs sont livrés avec les pilotes et les bobines.

Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.

6



Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.

Electrodistributeurs 5/2, pour montage sur embases (suite)

Electrodistributeur 5/2 bistable
tube 4 mm pour montage sur embases
Øpassage  3mm
MD 520 343

Electrodistributeur 5/2 bistable
M5 pour montage sur embases
Øpassage  3mm
MD 520 303
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Electrodistributeur 5/2 bistable
tube 6 mm pour montage sur embases
Øpassage  4mm
MD 520 463

Electrodistributeur 5/2 bistable
G1/8” pour montage sur embases
Øpassage  4mm
MD 520 403

Electrodistributeur 5/2 monostable
raccordements sur l’embase
Øpassage  4 mm
MD 510 404

Electrodistributeur 5/2 monostable
raccordements sur l’embase
Øpassage  3 mm
MD 510 304



Electrodistributeurs 5/2, pour montage sur embases (suite)

Electrodistributeur 5/2 bistable
raccordements sur l’embase
Øpassage  4 mm
MD 520 404

Electrodistributeur 5/2 bistable
raccordements sur l’embase
Øpassage  3 mm
MD 520 304

On peut disposer sur la même embase des électrodistributeurs aux sorties différentes (sorties taraudées ou sor-

ties tubes)

Les électrodistributeurs 5/2 et 5/3 peuvent être mélangés sur la même embase.

Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.



Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.

Electrodistributeurs 5/3, raccordement direct

Référence Largeur Fonction Øpassage Débit Racc.

MD 531 301 15 mm centre fermé 3 mm 280 Nl/mn M5

MD 531 341 15 mm centre fermé 3 mm 280 Nl/mn tube 4 mm

MD 531 401 16 mm centre fermé 4 mm 450 Nl/mn G1/8”

MD 531 461 16 mm centre fermé 4 mm 450 Nl/mn tube 6 mm

MD 532 301 15 mm centre ouvert 3 mm 280 Nl/mn M5

MD 532 341 15 mm centre ouvert 3 mm 280 Nl/mn tube 4 mm

MD 532 401 16 mm centre ouvert 4 mm 450 Nl/mn G1/8”

MD 532 461 16 mm centre ouvert 4 mm 450 Nl/mn tube 6 mm

MD 533 301 15 mm centre en pression 3 mm 280 Nl/mn M5

MD 533 341 15 mm centre en pression 3 mm 280 Nl/mn tube 4 mm

MD 533 401 16 mm centre en pression 4 mm 450 Nl/mn G1/8”

MD 533 461 16 mm centre en pression 4 mm 450 Nl/mn tube 6 mm

Type Symbole

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
M5 raccordement direct Øpassage  3mm
MD 531 301 - MD 532 301 - MD 533 301

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
tube 4 mm raccordement direct Øpassage  3mm
MD 531 341 - MD 532 341 - MD 533 341

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
G1/8” raccordement direct Øpassage  4mm
MD 531 401 - MD 532 401 - MD 533 401

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
tube 6 mm raccordement direct Øpassage 4mm
MD 531 461 - MD 532 461 - MD 533 461
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Pression d’utilisation : 3 - 10 bar ; Puissance : 1,9 W ; Tension:  24 VCC-(110 VAC et 230 VAC sur demande voir p 9).
Les électrodistributeurs sont livrés avec les pilotes et les bobines.



Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.

Electrodistributeurs 5/3, pour montage sur embases

Référence Largeur Fonction Øpassage Débit Sorties 2 et 4

MD 531 303 16 mm centre fermé 3 mm 280 Nl/mn M5

MD 531 343 16 mm centre fermé 3 mm 280 Nl/mn tube 4 mm

MD 531 403 16 mm centre fermé 4 mm 450 Nl/mn G1/8”

MD 531 463 16 mm centre fermé 4 mm 450 Nl/mn tube 6 mm

MD 532 303 16 mm centre ouvert 3 mm 280 Nl/mn M5

MD 532 343 16 mm centre ouvert 3 mm 280 Nl/mn tube 4 mm

MD 532 403 16 mm centre ouvert 4 mm 450 Nl/mn G1/8”

MD 532 463 16 mm centre ouvert 4 mm 450 Nl/mn tube 6 mm

MD 533 303 16 mm centre en pression 3 mm 280 Nl/mn M5

MD 533 343 16 mm centre en pression 3 mm 280 Nl/mn tube 4 mm

MD 533 403 16 mm centre en pression 4 mm 450 Nl/mn G1/8”

MD 533 463 16 mm centre en pression 4 mm 450 Nl/mn tube 6 mm

Type Symbole

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
M5, pour montage sur embase, Øpassage  3mm
MD 531 303 - MD 532 303 - MD 533 303

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
tube 4 mm raccordement direct Øpassage  3mm
MD 531 343 - MD 532 343 - MD 533 343

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
G1/8” raccordement direct Øpassage  4mm
MD 531 403 - MD 532 403 - MD 533 403

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
tube 6 mm raccordement direct Øpassage 4mm
MD 531 463 - MD 532 463 - MD 533 463
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Pression d’utilisation : 3 - 10 bar ; Puissance : 1,9 W ; Tension:  24 VCC-(110 VAC et 230 VAC sur demande voir p 9).
Les électrodistributeurs sont livrés avec les pilotes et les bobines.



Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.

Electrodistributeurs 5/3, sorties sur l’embase

Référence Largeur Fonction Øpassage Débit Sorties 2 et 4

MD 531 304 16 mm centre fermé 3 mm 280 Nl/mn sur embase

MD 531 404 16 mm centre fermé 4 mm 450 Nl/mn sur embase

MD 532 304 16 mm centre ouvert 3 mm 280 Nl/mn sur embase

MD 532 404 16 mm centre ouvert 4 mm 450 Nl/mn sur embase

MD 533 304 16 mm centre en pression 3 mm 280 Nl/mn sur embase

MD 533 404 16 mm centre en pression 4 mm 450 Nl/mn sur embase

Type Symbole

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
sorties sur l’embase Øpassage  3mm
MD 531 304 - MD 532 304 - MD 533 304

Electrodistributeur 5/3 centre fermé, centre
ouvert et centre en pression
sorties sur l’embase Øpassage  4mm
MD 531 404 - MD 532 404 - MD 533 404
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Pression d’utilisation : 3 - 10 bar ; Puissance : 1,9 W ; Tension:  24 VCC-(110 VAC et 230 VAC sur demande voir p 9).

Les électrodistributeurs sont livrés avec les pilotes et les bobines.

Les électrodistributeurs 5/2 et 5/3 peuvent être mélangés sur la même embase.



Embases pour électrodistributeurs 3/2 et 5/2

Modèle Référence

Embases pour électrodistributeurs 3/2, Øpassage  3mm

Avec raccordement G1/8 sur les sorties 1 et 3 R 3_ _ 303

Embases pour électrodistributeurs 3/2, Øpassage  4mm

Avec raccordement G1/4” sur les sorties 1 et 3 R 3_ _ 403

Embases pour électrodistributeurs 5/2 avec sorties 2 et 4 sur l’électrodistributeur, Øpassage  3mm

Pour MD 5 _ 0 3 _ 3 avec raccordement G1/8” sur l’entrée 1 et les échappements 3 et 5 R 5_ _ 303 

Embases pour électrodistributeurs 5/2 avec sorties 2 et 4 sur l’électrodistributeur, Øpassage  4mm

Pour MD 5 _ 0 4 _ 3 avec raccordement G1/4” sur l’entrée 1 et les échappements 3 et 5 R 5 _ _ 403

Embases pour électrodistributeurs 5/2 avec les sorties sur l’embase

Pour 304 raccord rapide pour tube 4 mm sur les sorties 2 et 4, tube 6 mm pour l’entrée 1 R 5 _ _ 344

taraudages G1/8” pour les échappements 3 et 5

Pour 404 raccord rapide pour tube 6 mm sur les sorties 2 et 4, tube 8 mm sur l’entrée 1 R 5 _ _ 464

taraudages G1/4” pour les échappements 3 et 5.

12

* Pour les références : compléter les deux espaces disponibles par le nombre de positions souhaitées.

* Nombre de positions disponibles : 2 à 16.

* Sur demande : raccordement pour tube de 6 ou de 8 sur la sortie 1 (pour électrodistributeurs 3/2 et 5/2).

Modèle Référence

Plaque de fermeture pour embase R 3 _ _ 303 BP 3 303

Plaque de fermeture pour embase R 3 _ _ 403 BP 3 403

Plaque de fermeture pour embase R 5 _ _ 303 BP 5 303

Plaque de fermeture pour embase R 5 _ _ 403 BP 5 403

Plaque de fermeture pour embase R 5 _ _ 344 BP 5 344

Plaque de fermeture pour embase R 5 _ _ 464 BP 5 464

Plaques de fermeture

Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.

Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.



Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.

Schémas des embases pour électrodistibuteurs 3/2 et 5/2

Embase R 3 _ _ 403 pour électrodistributeurs 3/2
Øpassage  4mm

Embase R 3_ _  303 pour électrodistributeurs 3/2
Øpassage  3mm
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Embase R 5 _  _ 403 pour électrodistributeurs 5/2
Øpassage  4mm

Embase R 5 _ _ 303 pour électrodistributeurs 5/2
Øpassage  3mm

Embase R 5 _ _ 464 pour électrodistributeurs 5/2
sorties sur l’embase
pour 404

Embase R 5 _ _ 344 pour électrodistributeurs 5/2
sorties sur l’embase
pour 304



Référence Désignation Tension

FA.6A.0N.06 Connecteur simple 0 - 250 V

FA.6B.RB.O6 LED bipolaire 10V - 50 V

FA.6C.RB.06 LED bipolaire 70V - 250 V

FA.6G.RB.06 LED + varistance 24 V

FA.6J.RB.06 LED + varistance 110 V

FA.6K.RB.06 LED + varistance 220 V

Connecteurs et pilotes pour électrodistributeurs 3/2 et 5/2

Type Schéma

* Les connecteurs sont livrés sur demande.

Référence Désignation Tension

MA 15 24 VDC pilote 24 VDC

MA 15 110 VAC* pilote 110 VAC

MA 15 230 VAC* pilote 230 VAC
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* Sur demande : 110 VAC et 230 VAC.

Les pilotes sont livrés avec les distributeurs.

Caratéristiques techniques

Largeur 15 mm

Taille de l’orifice 1,0 mm 

Pression d’utilisation 10 bar

Température -5 à +50°C

Débit 1 - 2 24 Nl/mn

Débit 2 - 3 25 Nl/mn

Puissance 1,9 W (DC)

Taux d’utilisation 100%

Des modifications des spécifications techniques peuvent intervenir sans préavis.




